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MATERIALY ELEWACYINE

[ro]

[a] [+] [w]

TYNK RENOWACYJINY JEDNOWARSTWOWY, KOLOR 7ZBLIZONY DO
NCS S0502-R70B; ZBLIZONY DO REMMERS SANIERPUTZ "STARA BIEL”

COKOt — OKEADZINA KAMIENNA 7 ELEMENTOW NIEREGULARNYCH
ZWIENCZONY GZYMSEM KAMIENNYM (PIASKOWIEC)

ODNOWIONA STOLARKA OKIENNA KOLOR RAMY RAL 9003
ODNOWIONA STOLARKA DRZWIOWA KOLOR RAMY RAL 9003

POKRYCIE DACHU — ARKUSZE BLACHY TYTAN-CYNK NA RABEK STOJACY,

PATYNOWANA, 7BLIZONA DO RHEINZINK ARTCOLOR ZIEGELROT; JAKO PODKtAD NAD
KONTREATAMI PRZYJAC MATE STRUKTURALNA | IMPREGNOWANA PLYTE 0SB

POKRYCIE DACHU — DACHOWKA CERAMICZNA ZBLIZONA DO

Braas Monier Topas 13V (angoba miedziany)

OBROBKA 7 BLACHY TYTAN=CYNK O GR.0,5mm; PATYNOWANA KOLOR
ZBUZONY DO RHEINZINK ZIEGELROT

KOMIN PRZEMUROWANY 7 HISTORYC/ZNEJ CEGEY PEYNEJ NA ZAPRAWE
/ TRASEM, PODOBNA DO SOPRO KMT

SYSTEM RYNNOWY 150/100, TYTAN-CYNK, KOLOR ZBLIZONY DO
RHEINZINK ZIEGELROT

BARIERA SNIEGOWA SYSTEMOWA, DOBRANA WG ZALECEN
PRODUCENTA DACHOWKI CERAMICZNEJ, W KOLORZE ZBLIZONYM
DO RAL 3052

AKCESORIA — LAWY | STOPNICE KOMINIARSKIE WG ZALECEN
PRODUCENTA DACHOWKI CERAMICZNEJ, W KOLORZE RAL 3032

COKOr KAMIENNY NA ODNOWIONEJ 1ZOLACJ PRZECIWWODNE,
PRZEDYUZENIE ISTNIEJACEJ LINI COKOLU POLUDNIOWEGO, ZWIENCZONY
GZYMSEM KAMIENNYM (PIASKOWIEC)

PODEST 7 KOSTKI BRUKOWEJ — GRANITOWEJ

RENOWACJA WIERZCHNIES WARSTWY PODESTU — MIKROCEMENT
ANTYPOSLIZGOWY, BEZ-SPOINOWY, PODOBNY DO BUDSTONE RASICO
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METALOWE OSEONY NA KWIETNIKI — RENOWACJA ELEMENTOW WRAZ
7 WKLEJANYMI CHEMICZNIE TULEJAMI

METALOWE OKUCIA STOLARKI — RENOWACJA METODA KONSERWATORSKA
BALUSTRADA ZEWNETRZNA METALOWA—PROJEKTOWANY MOTYW ROMBOIDALNY
SKRZYNKA GAZOWA W KOLORZE ZBLIZONYM DO ELEWACJ RAL 9003

PARAPETY OKIENNE 7 PEYT KAMIENNYCH (PIASKOWIEC)—GEOMETRYCZNIE
ODWZOROWANE NA PODSTAWE ISTNIEJACYCH

PROJEKTOWANA WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU = ZMIANA PRZEKROJU
| ROZSTAWU KRKWI 16X10cm, ZAKONCZENIE ODCINKOW ZEWNETRZNYCH
ODWZOROWANE NA PODSTAWE ISTNIEJACEGO WZORU

DREWNIANA WERANDA — PRZEZNACZONA DO RENOWACJI METODAMI KONS.

SLUSARKA OKIENNA METALOWA-DO WYMIANY ORAZ MALOWANIA W KOLORZE
ELEWACUI RAL 9003-dostosowanie wysokosci parap. do przedfuzonego gzymsu

DRZW DO WYMIANY ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PODZIALAMI
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TEMAT: REMONT DACHU | ELEWACJI
W BUDYNKU MUZEUM ,FALATOWKA” W BYSTREJ
: stra, ul. uliana Fatata . DZ. Nr. X I
ADRES Bystra, ul. Jul Fatata 34. Dz. Nr: 68/1; Obreb 0002 BYSTRA SLASKA
AZWA STAN PROJEKTOWANY FAZA PB
rysunku| ELEWACJA POLUDNIOWA BRANZA | ARCHITEKTURA
INWESTOR: PROJEKT: SPECJALNOSC PODPIS DATA GRONNER&RACZKA
arch. _ _ SPOEKA JAWNA
M uzeum Pawet Raczka Architektoniczna n )
. upr. nr 94/M/84 oy 12
HIStoryczne SPRAWDZIL: _ _ SKALA g %
W Bie|5ku-Bia}ej arch. Architektoniczna g B
Marek Gronner 1:50 ] 9
ul. Wzgorze 16; upr. nr 93/M/84 ) C ONERITT S
43-300 Bielsko-Biata OPRACOWANIE: NR RYS. 43300 Bilsko Biaia
arch. A10 te1.33 811 11 03
ArtUr Mentel hitekci@gronner-raczka.pl

Niniejsze opracowanie podlega ochronie zgodnie z ustawg 83 z dnia 04.02.1994r. O Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych.
Wszelkie kopiowanie catosci lub czesci bez zgody autora zabronione.
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