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1 DOKUMENTACJA PRAWNA




Bielsko-Biala, 17.07.2019

Stosownie do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
Ja nizej podpisany:
Andrzej Kasprzak upr. 26/98 BB, zasw. SLK/TE/0733/01

OSWIADCZAM
iz opracowanie,

Projekt wykonawczy temontu instalacji odgromowej

na budynku Muzeum Juliana Fatata

Bystra Slaska, ul. Juliana Fatata 34
pgr. 68/1, j. ew. 240210_2 — Wilkowice, obteb 0002 — Bystra
Kategoria obiektu — IX

wykonalem zgodnic z obowiazujacymi przepisami otaz zasadami wiedzy technicznej w zakresie

branzy elektrycznej.
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WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biata, 1998.07.22

Nr ewidenc. 26/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. art. 12,13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane DzU, Nr
89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 maja 1998 r.

Pan Andrzej KASPRZAK
magister inzynier elektryk
urodzony 31 sierpnia 1952 r. w Warszawie

po spetnieniu warunkow w zakresie przygotowania zawodowego i zdanin egzaminu zgodhie z
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. (Dz.U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.),

otrzymuje 3

w specjalnoséci instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznyeh i elektroenergetycznych
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen
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POLSKA
P2 B8 A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

SLK-MCT-NBY-A4Y *

Pan Andrzej Kasprzak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0733/01

adres zamieszkania ul. Giewont 6/46, 43-316 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej lzby Inzyhierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranieznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwladczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa wiww.pith.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
gudownictwa.
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2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowantia jest projekt wykonawczy remontu i modernizacii instalacji odgromowe]
budynku Muzeum Juliana Falata w Bystrej Slaskiej.

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem.
Polskie Normy.
Wizja lokalna.

4 LOKALIZACJA OBIEKTU, STAN ISTNIEJACY

Ohiekt Muzeum Juli’ana Falata zwany rowniez |, Falatowka® zlokalizowany jest przy ul. Juliana
Falata 34 w Bystrej Slaskiej. Budynek jest ujety w rejestrze zabytkéw pod nr A/669/93 na mocy
decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw 7 dnia 11.02.1993. Falatowka, jest oddzialem
Muzeum Historycznego w Bielsku-Bialej, usytuowana jest w willi z ogrodem, w ktérym blisko
dwadziescia lat zyl i tworzyl Julian Falat. W najniZszej czgdel znajdowalo si¢ do chwili obecnej
dwupokojowe mieszkanie wraz z przedsionkiem i lazienka. Od strony pdlnocnej usytuowany jest
garaz. Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa, wykonang, pretem AL ®8mm. Instalacja
na dachu pogieta, brak wspommikow. Uziomy pionowe pograzane w gruncie. Wg informacji stuzb
technicznych rezystancja uziemienia bardzo zréznicowana. Na dachu w sasiedztwie przewoddw
instalacji odgromowej uloZone przewody elekiryczne. Inwestor przewiduje remont catego dachu
wraz z ulozeniem nowej dachéwki ceramicznej. Dachy na niskich przybuddwkach od zaplecza
wylkonane z blachy trapezowej.

5 ZALOZENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE

Projekt przewiduje demontaz istniejace] instalacji odgromowej. Dla obiektu przyjeto 11T poziom
ochrony odgromowe]

Zalkres remontu i modernizacji obejmuje nastgpujace instalacje.

_ demontaz istniejacej instalacji odgromowej,

— wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu,

—wykonanie nowych przewodéw odprowadzajacych,

— montaz nowych studzienek kontrolnych montowanych w gruncie,

— wykonanie z trzech stron budynku uziomu poziomego z bednarki ze stali nierdzewnej

Zakres projekt nie obejmuje wykonania glownej szyny wyrbwhnania potencjal éw oraz nie obejmuje
wykonania ochrony przepicciowef.

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-EN 62305-1 — Ochrona odgromowa — Czgéé 1. Wymagania ogdlne

s PN-IEC 61024-1 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

o  PN-IEC 62305-2 — Ochrona odgromowa — Czesé 2. Zarzadzanie ryzykiem

s DPN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e Arkusz 41 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e Arkusz 43 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.



e Arkusz 443 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami.

e Arkusz 54 — Instalacje w obicktach budowlanych. Uziemienia 1 przewody ochronne.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z pdZ. zmianami W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowante

o Ustawa z dnia 24.08.1991r. ,,O ochronie przeciwpozarowej” 7 poz. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe) budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw. Dz.U. nr 109, poz. 719.

6 OPIS TECHNICZNY

6.1 Uwagi ogolne

Przyjeto 1II poziom ochrony odgromowej. Obliczenia stref ochronny dokonano graficznie
w programie Acad, metoda toczacej si¢ kuli. Przyjeto dla I11 poziomu promich kuli rowny 45m.
Wszelkie przewody elektryczne lezace na dachu nalezy zdemontowac 1 ew. przewidzie inne trasy.
Przewiduje si¢ wykorzystanie metalowych $niegolapow jako przewodow poziomych instalacji
odgromowej na dachu. Przyjety kat ochronny 77° dla iglic kominowych przy 111 llasie ochrony
odgromowej i dlugodci iglicy nie wicksze] anizeli 1m ponad poziom komina. Dla wybranego
przypadku (rys. E02.01) przy rbznicy pozioméw pomiedzy kominami prayjeto kat ochronny rowny
70°.

6.2 Instalacja odgromowa na dachu

Instalacje odgromowa na dachu wykona¢ drutem ze stali nierdzewnej o srednicy 8mm. Wszelkie
uchwyty, zlacza powinny by¢ réwniez wykonane ze stali nierdzewnej. Iglice kominowe montowac
tak aby wystawaly min. 0,4m ponad poziom najwyzsze| czescl komina.

6.3 Przewody odprowadzajace

Obliczenia dopuszczalnego odstepu izolacyjnego w przypadku wyladowania w iglice kominowa,
usytuowana, w poblizu kalenicy najwyzszej czescl.

>k ke L
L
ke

gdzie;

I. — dlugosé mierzona wzdiuz przewodu odprowadzajacego

ke, —wspblezynnik zalezny od klasy LPS —w projekcie przyjeto ky = 0,04

k., —wspolezynnik zalezny od materiatu — dia powietrza przyjeto ky = 1, dla cegly by = 0,5
k. —wspdlezynnik zalezny od podzialu pradu plorunowego

Przyjeto nastepujace parametry

kc1 = 1, L1 = 3m
ke = 0,5, L, = 1m
k., = 0,25,Ly = 18m

Obliczenia dla powietrza

0,04
S, =——1—-(1-3+0,5-1+0,25-18) =0,32m



Obliczenia dla §cian z cegly

0,04
sy=.—0—5-(1-3+0,5-1+0,25-18)=0.64m

Przy ukladaniu przewodow odprowadzajacych nalezy zachowaé obliczone odleglo$ci od instalacji
elektrycznych, kamer —monitoringu  itp. urzadzed.  Zaprojektowano 6 przewodow
odprowadzajacych. Przewody do zlacz kontrolnych Ru5 i Ru6 wykona¢ jako naprezane. Podobnie
przewdd odprowadzajacy do studzienki kontrolnej Rul wykonaé jako naprezany na pionowe]
scianie. Odcinek prowadzony po dachu nadbuddwki montowa¢ do uchwytdw przewidzianych do
montazu na fele. Przewdd odprowadzajacy do zlacza kontrolnego Rud montowal do rury
spustowej za pomoca przeznaczonych do tego celu uchwytow. UWAGA: W sytuacji gdyby
Inwestor wykonywal rowniez remont clewacji proponuje przewody odprowadzajace ulozy¢ pt

w rurach odgromowych o gr. scianki 3mm.

6.4 Studzienki kontrolne

Przewiduje montaz wszystkich studzienek w gruncie. Do studzienek wprowadzic przewody
odprowadzajace w rurach odgromowych z wykorzystaniem kolanek do ww. rur, oraz bednarke
uziemiajaca. Zlacze Ru2 zamontowaé w wylewce betonowej.

6.5 Uziom

Zaprojektowano wykonanie uziomu jako niepelnego uziomu ofokowego 7, uwagi na koszty oraz
warunki zewnetrzne nie przewiduje uziomu od strony polnocnej, Uziom wykonaé bednarka ze stali
nierdzewnej o wymiarach 30x4 lub 30x3,5. W miejscu zlacza Ru2 nalezy wykona¢ uziom pionowy
skladany ze stali nierdzewnej o calkowite] dlugodci 4,5m. Podczas wykonywania uziomow nalezy
Zwrdcié uwage na inne podziemne media usytuowane na dzialce, W przypadku skrzyzowan lub

zblized z rarami przewodzacymi nalezy zastosowal rury ochronne.

=  7ZALECENIA KONCOWE

Na wszystkie polaczenia w wykopach wykonaé jednoznaczng, dokumentacig fotograficzna. Po
wykonanfu instalacji nalezy wykonaé pomiary odbiorcze oraz wykonaé metryke instalacy
odgromowej, ktéra przekazac Inwestorowi. Wskazane jest rowniez przeanalizowanie miejsc
montazu kamer monitoringu oraz ofwietlenia zewngtrznego i odsuniecie ich od przewodow

odprowadzajacych na dopuszczalng odlegloé¢ oraz zabudowanie urzadzeti ochrony przepicciowe.
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8 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwaga: Wszystkie przewodzace materialy wykonane ze stali nierdzewnej

16
17
18
19
20

materiat

drut ®8 mm ze stali nierdzewnej
bednarka 30x3,5 ze stali nierdzewnej
rura nchronna odgromowa

kolanko do rury ochronnej 90
skrzynki kontrolne do gruntu

ziacze kontrolne

zlacze uziomowe

zlacze kizyzowe 3 plythowe
uchwyt rynnowy

uchwyt do $cian, wkrecany

uchwyt do blachy mocowany na felc
obejma na rynng spustowa,

uchwyt dachdwkowy

uchwyt do gasiordw

iglica kominowa (h=1,5m)

uchwyt naciagowy

$ruba nactagowa hak-ucho

obejma uziemiajaca

uziom skladany, whijany (4,5m)

oznacznik przewodu odgromowego

jm

m
m

m

szt
szt
Szt
szt
szt
szt
S#t
szt
szt
R¥AN
szt
szt
szt
SZE
szi
szt
5zt

ilosé
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9 7ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Rysunek E01.01 — Instalacja odgromowa — rzut dachu
2. Rysunek E02.01 — Instalacja odgromowa — przyklady wyznaczanta stret ochronnych




